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C € AKO-5014

(® Servidor web para monitorizacion y supervision de instalaciones frigorificas
(GB Monitoring and supervision Web Server for refrigerated facilities.

(B Serveur web pour la monitorisation et la supervision des installations frigorifiques
(@ Web-Server zur Uberwachung und Fernverwaltung von Kiihlanlagen
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Guia rapida / Quick guide / Guide rapide /
Schnellstartanleitung / Kpatkoe pykoBogcTBo
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AKO-80039

* Opcional
Optional
En option
Optional
Iop 3aka3

ON

OFF

El equipo arranca al recibir alimentacion, presionar el botén O para apagarlo.

The system boots up when the power supply is connected, press the & button to turn it off.
L'équipement démarre a la réception de |'alimentation, appuyer sur le bouton & pour I'arréter.

Das Gerét startet, sobald es mit Strom versorgt wird; zum Ausschalten die Schaltflache , " betétigen.
Beﬁ-cepaep Ha4ynHaet paﬁoTy Cpasy xe nocne nogayun nuTaHus. Yr06b! BLIKHOYUTL €ro, HAXMWUTE KHOMKY d)
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AKO-80039
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No se requieren resistencias de terminacion. AKO-80024 utilizar en caso de conectar mas de 25 equipos
Terminati st t ired Use when connecting more than 25 units
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SHRINK-WRAP LICENSE
La presente licencia de uso no personalizada, es otorgada, concreta y especificamente, a favor del cliente original.

IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE LAS CONDICIONES GENERALES ANTES DE INSTALAR EL
PROGRAMA. SU INSTALACION, IMPLICA ACEPTAR TODOS LOS TERMINOS QUE SE DETALLAN A
CONTINUACION.

Concesion de Licencia:

» AKO ELECTROMECANICA, S.A.L., es titular en pleno dominio del programa AKONET para la monitorizacion
de dispositivos compatibles, asi como de sus subprogramas, de los materiales impresos que lo acompafian,
documentacion técnica y de los manuales de usuario y cualquier copia del “software” objeto de esta licencia
de uso, incluidos los derechos de propiedad industrial e intelectual (incluyendo soporte magnético y cualquier
otro material que se entregue con el producto).

* Este producto informatico esta protegido por las leyes de la propiedad industrial, propiedad intelectual y por
tratados internacionales sobre derechos de autor, proteccion de programas informaticos y propiedad
intelectual.

» AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. cede al cliente el uso del programa AKONET con caracter de no exclusiva.
Esta licencia de uso no supone venta del producto informético y el licenciatario no podra revenderlo ni
transferirlo a terceros, ni podra arrendar, alquilar o prestar el producto cedido.

* La licencia de uso del software cedido no podra ser compartida ni usada en diferentes estaciones de trabajo.

e El cliente no podrd utilizar técnicas de ingenieria inversa, descompilar ni desensamblar el producto
informético cedido, excepto y sélo en el caso de que tal actividad esté expresamente permitida por el
propietario.

* AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. suministra el programa sin ningln tipo de garantia no aceptando
obligaciones ni responsabilidades de ningun tipo.

e El programa es Unicamente una herramienta de ayuda y el usuario debe independientemente conocer y
evaluar la viabilidad de la aplicacion para su caso concreto.

» AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. no serd responsable en absoluto de los resultados obtenidos con la
utilizacion del programa.

» AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. no se responsabiliza de los dafios directos o indirectos, consecuentes de la
utilizacion o imposibilidad de utilizacion del programa, incluida la pérdida de datos, destruccion o
desorganizacion de ficheros que se produjera con ocasion o en relacion con el uso del software autorizado.

* El cliente realiza por su cuenta la instalacion del programa. AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. queda eximido
de toda responsabilidad por cualquier dafio en el sistema informatico del cliente, que pueda derivarse de
dicha instalacion.

* El uso de software queda bajo la total responsabilidad del cliente, - AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. no se
responsabilizard ni se compromete con ninguna persona o entidad respecto a cualquier perjuicio
supuestamente provocado por el uso o falta de uso del programa, tanto directa como indirectamente,
incluyendo interrupciones de trabajo, pérdidas de datos como resultado del uso del programa.

e El cliente comunicara las condiciones generales de esta licencia a toda persona por la empleada o bajo su
direccion y control que haya de utilizar el software. Si el cliente tuviera conocimiento de que el software
autorizado se estuviera utilizando violando las presentes condiciones generales, deberd procurar el cese
inmediato de tal uso.

LEIDO Y COMPRENDIDO LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA LICENCIA DE USO, Y CONSIENTE
ESTAR SUJETO A SUS TERMINOS Y CONDICIONES, SIENDO LAS UNICAS, A MENOS QUE PERSONA
CON REPRESENTACION LEGAL DE AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. ACEPTARA OTRAS POR ESCRITO.

@ ACEPTACION: AL INSTALAR EL PRODUCTO WEB SERVER / AKONET, EL CLIENTE RECONOCE HABER
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Configuracion inicial
Paso 1

-Utilizando un movil, portétil o tablet, realizar una busqueda de redes
WIFI cerca del AKO-5014.

-Entre las redes encontradas conectarse a“akonet”, la contrasefia de
acceso es akonet123.

Paso 2
Paso 2 =

3 Fal 16:16

) ' . o - 10.0.0.1/set
-Abrir el navegador e introducir en la barra de direcciones la siguiente = setp
direccion: 10.0.0.1/setup

Setup
-Configurar el idioma, fecha, horay zona horariay pulsar “submit”. Language:
Espafiol X
Date:
Paso 3 27/09/2016
"y X . " e Time:
-Pulsar sobre “IP"y configurar los datos necesarios y pulsar “submit”.Se 1044
recomienda configurar el equipo con una IP fija (static), solicitea ~ Timezone:
su administrador de red la configuracion adecuada segin su  [Europe/Madrid v
infraestructura. e
Bl
PaSO 4 | Application

-Opcion A: Abrir un navegador web en un ordenador que se encuentre Paso 3
en la misma red Ethernet que el servidor web e introducir en la barra de = 3 2 16:16
direcciones la IP configurada en el paso anterior.

-Opcion B: Si el equipo esta conectado a la red WIFI del AKO-5014, e
tambien se puede acceder a AKOnet tecleando la direccion 10.0.0.1.

P
-Para continuar la configuracion, vaya a la pagina siguiente. MAC Address: 40:8d:5¢:67:81:¢1

Internet Access: OK

Una vez finalizada la configuracion, desconectar la red WIFI

"Akonet” y configurar el dispositivo para que no vuelva a static v

conectarse a dicha red. De lo contrario, el dispositivo no se

conectara a Internet mientras esté dentro del alcance de dicha Netmask:

red. bbb.bbb_bbb._bbb
Gateway:
ccc.cec oo oo
DNS T:
ddd.ddd ddd.ddd
DNS2:

eee.eee eee.cee

Connection type:

Submit |
Setup

Application

AKOnet
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Paso 5: Acceso a la aplicacion

Se solicitan los datos de acceso, por defecto son:
User: superuser
Password: superuser

Paso 6: Buscar dispositivos instalados

NOTA: Antes de proceder con este paso, asegurese de que los dispositivos estan conectados tal y
como se indica en la pagina 3

Aparece la ventana de busqueda de dispositivos. Los parametros “Inicio” y “Fin" definen el rango de direcciones
MODBUS en el que se buscan dispositivos. Para reducir el tiempo de busqueda, el pardmetro Fin debe configurarse
con la direccion MODBUS més alta existente en su instalacion.

Pulsar el botén “Busqueda de dispositivos” para iniciar la busqueda.

 Retwm Search for Devices

Sl no encuentra ningdn dispositivo, vaya a la pagina 7.

Paso 7: Alta de los equipos encontrados

Transcurridos unos instantes, la aplicacion muestra una lista con los dispositivos encontrados.

Para guardar cada dispositivo, pulsar el boton “Guardar”, se abre una nueva ventana donde se definen los datos
de cada dispositivo:

neral Information

serfleshakantegis png Load | Library

Accept  Return

Para facilitar su posterior localizacion, ser recomienda asignar un nombre diferente a cada dispositivo, introducir el
nombre elegido en el campo “Nombre” y pulsar “Aceptar”.

Si transcurridos 5 minutos, la aplicacion no encuentra ningdn dispositivo, revise la configuracion del
& conversor AKO-80039 (ver pagina siguiente) y el rango de direcciones definido.
Siutiliza un conversor AKO-80080 consulte la pagina siguiente.

La aplicacion estd lista para funcionar, consulte el manual de usuario de AKONet haciendo clic en el
icono ? de la parte superior derecha de la aplicacion.

|oueds3
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Configuracion de conversores

AKO-80039
Maximo un conversor por webserver
El conversor AKO-80039 incluido viene pre-instalado de fabrica para funcionar sin necesidad de configuraciones
adicionales. No obstante, si el equipo no detecta ningtn dispositivo, revise los indicadores del conversor:
« Se iluminan los indicadores rojo y verde de forma intermitente: Funcionamiento normal

+ Solo se ilumina el indicador rojo de forma intermitente: Revise la instalacion entre los
dispositivos y el conversor y la configuracion de los mismos.

+ No se ilumina ningun indicador: Revise la configuracion en el servidor web AKO-5014.

furacis

-Acceder al menu de administracion / Configuracion general

-Seleccionar el dispositivo y pulsar en “Editar”.

“Comprobar si hay o1rs puertos disporibls. £n

caso afirmativo seleccionar otro puerto, pulsar
en “Aceptar” y repetir la busqueda de ...
dispositivos  comprobando  que  ambos  oeraun

indicadores se iluminan de forma intermitente. Stetus
Active

-~ Facilities

Facility Type:
Serial  Ethernet

Communications Port:
IdevityUSB_485 ||

Please selectone

idevittyUSB_485
: &

IdevittyUSB1
/deviity USB2

Jdevity USB3
AKO-80080 =  Accept % Cancel
Maximo 2 conversores por webserver

El conversor (no incluido) AKO-80080 requiere una configuracion especifica en el servidor web AKO-5014.

- onfiquracic

-Acceder al menu de administracion / Configuracion general

-Pulsar en “Nuevo”.  #Mev

“Asignar un nombre a l instalacion. (e ]
-Cambiar el tipo de instalacion a “Ethernet” e~ ~ Faciites

introducir la direccion IP asignada al e o

conversor (consultar el manual del o

conversor). El "“modo RTU" debe estar Acive -

deshabilliltado y el "Tiempo maximo de e

lectura” en 500. Serial  Ethernet

—Pulsar en "Aceptar". Ethemet Device IP:

XXX XXX, XXX, XXX
RTU Mode: [

Read Timeout
500

« Accept % Cancel
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Configuracion opcional con teclado, raton y monitor

Esta opcion no requiere disponer de movil o tablet con conexion WIFI para configurar la instalacion.

-Conectar un teclado, un ratén y un monitor al servidor web AKO-5014 (ver pag. 2) y ponerlo en marcha. Se
muestra la pantalla inicial.

.

-Si el equipo esta en modo reposo o con el salvapantallas activado, pulse cualquier tecla e introduzca la contrasefia de
sistema, que por defecto es “akonetws" (usuario: ako).

-Hacer doble clic sobre el icono “Setup” para acceder a la configuracion. Setup

-Siga los pasos 2 al 7, sustituyendo la direccion “10.0.0.1" por “localhost”.

Informacion importante AK www.ako.com C €
En la parte trasera, puede encontrar una etiqueta Made in Spain

donde figgran los datos mas importantes para la REF AKO-5014

configuracion del equipo. NUM.X X X XXX XX XX

| AKONet Web Server

WiFi: Linux:

SSID: akonet User: ako

Password: akonet123 Password: akonetws
[P:10.0.0.1

Cambiar idioma del teclado

Para cambiar el idioma del teclado, hacer click en la parte superior derecha de la pantalla, a la izquierda del
altavoz. Cada click cambia entre los diferentes idiomas disponibles.

c ) Mon May 28, 16:06
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Especificaciones

CPU o Intel® Celeron® Processor N3350 up to 2.4 GHz
IVIBIMIOTIA ettt 4GB DDR3L
LAN ..... Gigabit LAN (Realtek)

Graficos... ...Intel® HD Graphics
Resolucion maxima HDMI .. 3840 x 2160 @ 30Hz
ReSOIUCION MAXIMA VGA ..ot 1920 x 1200 @ 60Hz
ENradas ¥ SAlIAASs ..o 1 x HOMI

.4 xUSB3.0

.1 xVGA Output
............ 1 x RJ45
.................................................................................................................... 1 x auriculares
1 xVDC conector de alimentacion

AIMACENAMIENTO ...ttt HD SSD 60 Gb
TAMETA WIFL <. IEEE802.11ac & BT 4.0
Alimentacion ......... ...Entrada: AC 100~240V - Salida: DC19V @ 2.1A
SOPOTtE VESA INCIUIO ... 75x 75y 100 x 100
TeMPEratura de trabajo ........c.cuciiiriieice -0°C ~ +35°C

Linux Debian Desktop
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Para mas informacion, consulte el manual de usuario (5010H001) disponible en nuestra web:

www.ako.com.
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SHRINK-WRAP LICENCE

This non-personal user licence is granted specifically to the original customer.

IMPORTANT: PLEASE READ THE GENERAL CONDITIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE
PROGRAM. INSTALLING IT IMPLIES ACCEPTANCE OF ALL THE FOLLOWING CONDITIONS.
Granting of licence:

o AKO ELECTROMECANICA, SA.L, is the sole owner of the AKONET program for monitoring compatible
devices, as well as its sub-programs, the accompanying printed material, technical documentation and user
manuals and any copy of the software which is the subject of this user licence, including the industrial and
intellectual property rights (including the magnetic support and any other material delivered with the product).

« This computer product is protected by the laws of industrial property, intellectual property and by international
treaties governing authors' rights the protection of computer programs and intellectual property.

 AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. hereby grants the customer non-exclusive use of the AKONET program. This
user licence does not imply the sale of the computer product, and the licensee may not resell or transfer it to
third parties, nor let or lend the product.

* The software usage licence may not be shared not used on different work stations.

* The customer may not use reverse engineering techniques, nor decompile or disassembly the computer
producted here granted, except in the sole case that such activity is expressly authorised by the owner.

» AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. supplies the program without any sort of guarantee and without accepting
obligations or responsibilities of any type.

« The program is only a tool for assistance and the user must become familiar with and evaluate the viability of
the application for his specific case.

* AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. shall not be responsible in any way for the results obtained from the use of
the program.

» AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. shall not be responsible for direct or indirect damages consequent to the use
or the impossibility of using the program, including loss of data, destruction or disorganisation of files
produced on the occasion of or in relation to the use of the authorised software.

* The customer is responsible for installing the program. AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. is relieved of all
responsibility for any damage to the customer's computer system resulting from said installation.

* Use of the sofware is entirely the responsibility of the customer, AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. is not
responsible for and makes no commitment with any person or entity as regards any damage alledgedly caused
by the use of lack of use of the program, either direct or indirect, including work interruption or loss of data
resulting from the use of the program.

e The customer shall communicate the general conditions of this licence to any person until his employment or
direction and control who needs to use the software. Should the customer become aware of the software
being use in violation of these general conditions, he shall ensure the immediate ending of such use.

AND UNDERSTAND THE GENERAL CONDITIONS OF THIS USER LICENCE AND AGREES TO BE SUBJECT
TO ITS TERMS AND CONDITIONS, OF WHICH THESE ARE THE ONLY ONE, UNLESS A PERSON WITH
LEGAL REPRESENTATION OF AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. SHOULD ACCEPT OTHER TERMS AND
CONDITIONS IN WRITING.

@ ACCEPTANCE: BY INSTALLING THE WEB SERVER / AKONET, CUSTOMER DECLARES HE HAS READ
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Initial configuration

Step 1
-Using a mobile device, laptop or tablet, search for WIFI networks near the
AKO-5014.

-Among the networks found, connect to “akonet”. The password is
akonet123.

Step 2

-Open the browser and enter the following address in the address bar:
10.0.0.1/setup

-Configure the language, date, time and time zone and press "“submit”.

Step 3

-Press “IP", configure the necessary data and press “submit”. It is
recommended that you configure the device with a fixed (static)
IP. Ask your network administrator for the appropriate configuration
according to its infrastructure.

Step 4

-Option A: Open a web browser on a computer located in the same
Ethernet network as the web server and enter in the address bar the IP
configured in the previous step.

-Option B: If the system is connected to the AKO-5014 WiFi network, it
can also be accessed by typing in the AKOnet address 10.0.0.1.
-To continue with configuration, go to the next page.

Once IP-configuration is completed, select ‘ignore this
network' to AKONet on your cellphone's WIFI settings.
Otherwise you might not be able to connect to the internet by
GSM-service since WIFI has priority over GSM.

Step 1

ysijbu3z

akonet

Conect

Step 2

3 10.0.0.1/setup
Setup

Language:
Espafiol X

Date:

27/09/2016

Time:

10:44

Timezone:

| Europe/Madrid v

| Submit

Bl

L Application

Step 3

=] 3 .l 16:16

{r  10.0.0.17ip
P

MAC Address: 40:8d:5¢:67:81:e1
Internet Access: OK

Connection type:

static v

Server |P:

Netmask:
bbb.bbb_bbb._bbb

Gateway:
cce.cec.cee.coe

DNS 1:
ddd.ddd.ddd.ddd

DNS 2:

eee.eee eee.cee

Submit |
Setup

Application

AKOnet
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Step 5: Access to the application

The access data are requested. By default, these are:
User: superuser
Password: superuser

Step 6: Search for installed devices

REMARK: Before proceeding with this step, make sure that the devices are connected as shown on
page 3

The Locate Devices window will appear. The “Start” and "End” parameters define the MODBUS range of

addresses where devices are searched for. To reduce search time, the END parameter must be configured with the

highest MODBUS address assigned in the installation.

To save each device, press the “Save" button.

= & il [= B 7]

 Retwm Search for Devices

If no devices are found, go to page 7.

Step 7: Registering the located devices

After a few moments, the application displays a list of devices found.

To save each device, press the “Save” button. This opens a new window where the data for each device are
defined:

eneral Information

ST Load | Library

Accept  Return

To facilitate subsequent location, it is advisable to assign a different name to each device, enter the name chosen
in the “Name” field and press “OK".

If after 5 minutes the application cannot find any device, check the configuration of the AKO-80039
& converter (see the following page) and the range of addresses defined.

If you use an AKO-80080 converter, see the following page.

The application is ready to operate. View the AKONet user manual by pressing the 2-icon at the top right
hand side of the application.
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Converter configuration

AKO-80039
Maximum of one converter per web server
The AKO-80039 converter included comes pre-installed out of the box to operate without needing additional
configuration. However, if the software does not detect any device, check the converter indicators:

« The red and green indicators are flashing: Standard operation

« Only the red indicator is flashing: Check the installation between the devices and the converter and

their configuration.
« No indicator is flashing: Check the configuration on the AKO-5014 web server.
E' '

-Access the administration / general configuration menu

-Select the device and press “Edit”.

190102015 16:52

-Check whether there are other ports available. If

so, select another port, press “Accept” and . ries
repeat the search for devices checking that both
indicators are flashing. Detaut

Status
Active «

Facility Type:
Serial  Ethernet

Communications Port:

IdevityUSB_485 :

devityUSB_485
RPN
idevityUSBA
idevityUSB2
idevityUSB3

+ Accept % Cancel

AKO-80080
Maximum of 2 converters per web server

The AKO-80080 converter (not included) requires a specific configuration on the AKO-5014 web server.

Conf !
-Access the administration / general configuration menu

-Press “New".  #new —— ]
-Name the installation. i

-Change the installation type to "Ethernet” and e

enter the IP address assigned to the converter oo

(see the converter manual). The "RTU mode” Acive =

must be disabled and the “Read Timeout” e

must be 500. Serial  Ethernet

-Press ”Accept” Ethernet Device IP:

JOOCXKC OO XXX

RTU Mode: )

Read Timeout
500

« Accept  x Cancel

13
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Optional configuration using keyboard, mouse and monitor
This option does not require availability of mobile or tablet devices with a WiFi connection in order to configure the
installation.

-Connect a keyboard, mouse and monitor to the AKO-5014 web server (see page 2) and turn it on. The home
page is displayed.

-If the device is in standby mode or with the screensaver activated, press any key and enter the system password,
which is “akonetws" by default. (user: ako).

-Double-click the "Setup ™ icon to access the configuration. g,

-Follow steps 2 through 7, replacing the address "10.0.0.1 " with "localhost".

Important information g www.ako.com 3
At the rear, there is a label showing the most AK Made in Spain C €
important system configuration data. REF AKO-5014

NUM.X X XX XXX XXX

| AKONet Web Server

WiFi: Linux:

SSID: akonet User: ako

Password: akonet123 Password: akonetws
[P:10.0.0.1

Change keypad language

To change keypad language, click the top right-hand corner of the screen, to the left of the speaker. Each click
changes between the different available languages.

. ) Mon May 28, 16:06
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Specifications

CPU o Intel® Celeron® Processor N3350 up to 2.4 GHz
IVIBITIOMY . 4GB DDR3L
LAN ........ Gigabit LAN (Realtek)

Graphics....cooevveriiinns ...Intel® HD Graphics
Maximum HDMI resolution 3840 x 2160 @ 30Hz
MaXimumM VGA T8SOIULION ... 1920 x 1200 @ 60Hz
[NPUES @M OUEPUES ..ttt 1 x HOMI
..4xUSB 3.0

.1 xVGA Output

............ 1 x RJ45

.................................................................................................................. 1 x headphones
................................................................................................... 1 xVDC power connector

SEOTTE ¢t HD SSD 60 Gb
WIFT CAI et IEEE802.11ac & BT 4.0
Power supply.......... ..Input: AC 100~240V - Output: DC19V @ 2.1A
VESA SUPPOIt INCIUAEA ... 75x 75y 100 x 100
WOTKING TEMPETATUIE ...ttt -0°C ~ +35°C
00 s Linux Debian Desktop

107.6
L ]
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@ For further information, see the user manual (5010H001) available on our website:_www.ako.com.
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SHWRINK-WRAP LICENSE
La présente LICENCE d'utilisation non personnalisée est octroyée, concréetement et spécifiquement, au client
original.

LE PROGRAMME. SON INSTALLATION REQUIERT QUE VOUS ACCEPTIEZ TOUS LES TERMES DETAILLES

@ IMPORTANT : LISEZ ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE AVANT D'INSTALLER
PAR LA SUITE

Concession de Licence :

* AKO ELECTROMECANICA, S.A.L., est titulaire de plein droit du programme AKONET pour le monitorage des
dispositifs compatibles ainsi que de leurs sous-programmes, du matériel imprimé qui les accompagne, de la
documentation technique et des manuels d'utilisation et de toute copie du logiciel faisant I'objet de cette
licence d'utilisation, y compris les droits de propriété industrielle et intellectuelle (ainsi que les supports
magnétiques et tout autre matériel distribué avec le produit).

e Ce produit informatique est protégé par les lois de la propriété industrielle, de la propriété intellectuelle et par
des traités internationaux sur les droits d'auteur, la protection des programmes informatiques et la propriété
intellectuelle.

* AKO ELECTROMECANICA, S.A.L.céde au client I'utilisation du programme AKONET & caractére non exclusif.
Cette licence d'utilisation n'implique pas la vente du produit informatique et le détenteur de la licence ne
pourra pas la revendre ou la transférer a des tiers ; il ne pourra ni louer ni préter le produit.

* La licence d'utilisation du logiciel cédé ne pourra étre partagée, ni utilisée sur différents postes de travail.

e Le client ne pourra pas utiliser de techniques d'ingénierie inverse, disjoindre ou désassembler le produit
informatique cédé, a la seule exception du cas ol une telle activité est expressément autorisée par le
propriétaire.

* AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. fournit le programme sans aucun type de garantie et décline toute
obligation ou responsabilité.

* Le programme est uniquement un outil d'aide et I'utilisateur doit connaitre et évaluer indépendamment la
viabilité de I'application pour son cas concret.

 AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. ne sera en rien responsable des résultats obtenus lors de I'utilisation du
programme.

 AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, consécutifs a
I'utilisation ou a I'impossibilité d'utilisation du programme, y compris la perte de données, la destruction ou la
désorganisation de fichiers, lors de ou consécutifs a |'utilisation du logiciel autorisé.

* Le client effectue |ui-méme I'installation du programme. AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. est exempt de toute
responsabilité pour n'importe quel dommage dans le systeme informatique du client pouvant dériver de cette
installation.

« | 'utilisation du logiciel est sous I'entiére responsabilité du client, - AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. n'accepte
pas la responsabilité et ne s'engage pas avec toute personne ou entité au sujet de tout préjudice
prétendument causé par I'utilisation ou le manque d'utilisation du programme, aussi bien directement
qu'indirectement, notamment les interruptions de travail, les pertes de données consécutives a I'utilisation du
programme.

e Le client communiquera les conditions générales de cette licence a toute personne qu'il emploit ou qui est
sous sa direction et son contréle qui utilise le logiciel. Si le client apprend que I'utilisation du logiciel autorisé
viole ces conditions générales, il doit bloquer immédiatement cette utilisation.

COMPRIS LES CONDITIONS GENERALES DE CETTE LICENCE D'UTILISATION, ET CONSENT ETRE SUJET
A CES TERMES ET CONDITIONS, QUI SONT LES SEULS, SAUF SI UN REPRESENTANT LEGAL D'AKO
ELECTROMECANICA S.A.L. EN ACCEPTE D'AUTRES PAR ECRIT.

@ CONSENTEMENT : EN INSTALLANT LE WEBSERVER / AKONET, LE CLIENT RECONNAIT AVOIR LU ET
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Configuration initiale
Etape 1

-Lors de I'utilisation d'un téléphone portable, ordinateur portable ou
d'une tablette, effectuer une recherche de réseaux WIFI prés de
I'AKO-5014.

-Parmi les réseaux trouvés, se connecter a « akonet ». Le mot de passe
d'acces est akonet123.

Etape 2

-Ouvrir le navigateur et introduire dans la barre d'adresses |'adresse
suivante : 10.0.0.1/setup

-Configurer la langue, la date, I'heure et le fuseau horaire, puis appuyer
sur”submit”.

Etape 3

-Appuyer sur « IP » et configurer les données nécessaires, puis appuyer sur
« submit ». Il est recommandé de configurer I'équipement avec
une IP fixe (static). Demandez & votre administrateur de réseau la
configuration appropriée pour votre infrastructure.

Etape 4

-Option A : Ouvrir un navigateur Web sur un ordinateur qui se trouve sur
le méme réseau Ethernet que le serveur Web et introduire dans la barre
d'adresse I'IP configurée a I'étape précédente.

-Option B : Si I'équipement est connecté au réseau WIFI de 'AKO-5014,
il est également possible d'accéder a AKOnet en introduisant I'adresse
10.0.0.1.

-Pour continuer la configuration, passez a la page suivante.

Une fois terminée la configuration, déconnecter le réseau WIFI
"Akonet" et configurer le dispositif pour qu'il ne revienne pas a
se connecter a tel réseau. Du contraire, le dispositif ne se
connectera pas a Internet tant qu'il se trouve dedans de la
portée de ce réseau.

Etape 1

akonet

Conect

Etape 2

O
Setup

Language:
Espafiol

Date:
27/09/2016
Time:

10:44
Timezone:

| Europe/Madrid

| Submit

Bl

L Application
Etape 3

o]
O

P

10.0.0.1/ip

10.0.0.1/setup

3 F . 2% 1616

MAC Address: 40:8d:5¢:67:81:e1

Internet Access: OK

Connection type:
static
Server IP:

aaa.aaa.aaa.aaa

Netmask:
bbb.bbb.bbb.bbb
Gateway:
cec.cee.cec.cee
DNS 1:
ddd.ddd.ddd.ddd
DNS 2:

eee.eee eee.cee

Submit |
Setup

Application

v

AKOnet
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Etape 5: Accés a l'application

Les données d'acces sont demandées et elles sont par défaut :
User: superuser
Password: superuser

Etape 6: Chercher des dispositifs installés

REMARQUE : Avant de procéder a cette étape, assurez-vous que les dispositifs sont connectés
comme indiqué a la page 3

La fenétre de recherche de dispositifs s'affiche. Les parametres « Début » et « Fin » définissent I'intervalle
d'adresses MODBUS sur lequel sont recherchés les dispositifs. Pour réduire le temps de recherche, le parametre Fin
doit étre configuré avec I'adresse MODBUS la plus haute existant dans votre installation.

Appuyer sur le bouton « Chercher Dispositifs » pour démarrer la recherche.

 Retwm Search for Devices

Si-aucun dispositif n'est décelé, accédez a la page 17.
Etape 7: Enregistrement des équipements décelés
Apreés quelques instants, I'application affiche une liste des dispositifs trouvés.

Pour sauvegarder chaque dispositif, appuyer sur le bouton « Sauvegarder ». S'ouvre une nouvelle fenétre ot sont
définies les données de chaque dispositif :

serfleshakantegis png Load | Library

Accept  Return

Pour aider a leur localisation postérieure, il est recommandé d'assigner un nom différent a chaque dispositif,
d'introduire le nom choisi dans le champ « Nom » et d'appuyer sur « Accepter ».

Si apres 5 minutes, |'application ne trouve aucun dispositif, revoyez la configuration du convertisseur
& AKO-80039 (voir page suivante) et I'intervalle d'adresses défini.
Sivous utilisez un convertisseur AKO-80080, consultez |a page suivante.

L'application est préte a fonctionner. Consultez le manuel d'utilisateur d'’AKONet en cliquant sur |'icone ?
dans la partie supérieure droite de |'application.

18
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Configuration des convertisseurs

AKO-80039
Un convertisseur maximum par serveur Web
Le convertisseur AKO-80039 inclus est pré-installé en usine pour fonctionner sans que des configurations
supplémentaires soient nécessaires. Cependant, si I'équipement ne détecte aucun dispositif, revoyez les
indicateurs du convertisseur :

« Les indicateurs rouge et vert s'éclairent de forme intermittente : Fonctionnement normal

« Seul l'indicateur rouge s'éclaire de forme intermittente : Revoyez l'installation entre les
dispositifs et le convertisseur et la configuration de ces derniers.

+ Aucun indicateur ne s'éclaire : Revoyez la configuration sur le serveur Web AKO-5014.
f .
-Accéder au menu d'administration/configuration générale
-Choisir le dispositif et appuyer sus « Editer ».

-Vérifier s'il y a d'autres ports disponibles. Si c'est
le cas, sélectionner un autre port, appuyer sur - raciies

« Accepter » et répéter la recherche de -

dispositifs en vérifiant que les deux indicateurs ~ ®*"

s'éclairent de forme intermittente. seue

Facility Type:
Serial  Ethernet

Cammunications Port:

IdetyUSB_485 |

Please select one

ideviityUSBO
BEVRUSE
idevttyUSB2
idevittyUSB3
+ Accept X Cancel

AKO-80080
Un maximum de 2 convertisseurs par serveur Web

Le convertisseur (non inclus) AKO-80080 requiert une configuration spécifique sur le serveur Web AKO-5014.

: [ . neral
-Accéder au menu d'administration/configuration générale

-Cliquer sur « Nouveau ». = *+" —— ]
-Assigner un nom a l'installation. ST

-Modifier le type d msta!laugn en le passant a« e

Ethernet » et introduire I'adresse IP assignée oo

au convertisseur (consulter le manuel du Acive -

convertisseur). Le « mode RTU » doit étre ——

désactivé et le « Timeout de lecture » étre Serial  Ethernet

mis & 500.

Ethernet Device IP:

. JOOCXXX. XXX XXX
-Cliquer sur « Accepter ». -
RTU Mode:

Read Timeout
500

v Accept  x Cancel

19
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Configuration en option avec clavier, souris et moniteur

Cette option ne nécessite pas de disposer d'un téléphone ou d'une tablette avec connexion WIFI pour configurer
I'installation.

-Raccorder un clavier, une souris et un moniteur au serveur web AKO-5014 (voir page 2) et le mettre en marche.
L'écran initial apparait.

.

-Si I'équipement est en mode repos ou avec |'économiseur d'écran activé, appuyez sur n'importe quelle touche et
introduisez le mot de passe de systeme, qui est par défaut « akonetws ». (utilisateur : ako).
-Double-cliquez sur I'icéne « Setup » pour accéder a la configuration.  AKG
Setup
Suivez les étapes 2 a 7, en remplacant I'adresse "10.0.0.1" par "localhost".

Information importante AK ww.akolcom C €
A I'arriére, vous trouverez une étiquette ot figurent Made in Spain

les données les plus importantes pour la per AKO-5014
configuration de I'équipement. NUM.X X X XXX X X X X

| AKONet Web Server

WiFi: Linux:

SSID: akonet User: ako

Password: akonet123 Password: akonetws
[P:10.0.0.1

Modifier la langue du clavier

Pour modifier la langue du clavier, cliquez en haut a droite de I'écran, & gauche du haut-parleur. Chaque clic
permet de passer a une des différentes langues disponibles.

e ) Mon May 28, 16:06
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Spécifications

CPU ottt Intel® Celeron® Processor N3350 up to 2.08 GHz
IIEMOITE «..vtt sttt 4GB DDR3L
LAN e Gigabit LAN (Realtek)

Graphiques...........cco...... ...Intel® HD Graphics
Résolution maximale HDMI 3840 x 2160 @ 30Hz
RéSOIUtION MAXIMAIE VGA ........o.eeieieieeceeee et 1920 x 1200 @ 60Hz
ENTIEES BT SOTTIES ottt ettt b ettt bbb aeen 1 x HDMI
.4 xUSB3.0

.1 xVGA Output

......... 1 xRJ45

...................................................................................................................... 1 x écouteurs
..................................................................................... 1 xVDC connecteur d'alimentation

SEOCKAGE vt HD SSD 60 Gb
AT WI-FL ottt s sttt s enen |IEEE802.11ac & BT 4.0
Alimentation ...... Entrée : AC 100~240V - Sortie : DC19V @ 2.1A
SUPPOTE VESA INCIUS .. 75x 75y 100 x 100
Température de foNCHONNEMENT ..o -0°C ~ +35°C

Linux Debian Desktop

5 I

HEs i

i i

Ly Iy

it i

114.4 gl 1

i h

il I

ik iy

& Iy

A =

0O i
AIEONEI
Web server

Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation (5010H003) disponible sur notre site web:

www.ako.com.
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SHWRINK-WRAP LICENSE

Die vorliegende nicht benutzerdefinierte Benutzer-LIZENZ wird ausschlieBlich und eingeschrankt an den
urspriinglichen Kunden vergeben.

WICHTIG: LESEN SIE VOR DER INSTALLATION DES PROGRAMMS UNBEDINGT DIE ALLGEMEINEN
LIZENZBESTIMMUNGEN. DIE INSTALLATION SETZT DIE ANNAHME ALLER IM FOLGENDEN
AUFGEFUHRTEN BESTIMMUNGEN.

Lizenzerteilung:

o AKO ELECTROMECANICA, S.A.L, ist einziger Figentimer des AKONET-Programms zur Uberwachung der
kompatibel Gerdte, sowie fiir deren Unterprogramme, der beiliegenden gedruckten Dokumente, technische
Dokumentation und der Benutzerhandbiicher und anderweitigen Kopie der ,Software”, die Gegenstand
dieser Benutzerlizenz ist, einschlieBlich der Rechte fiir geistiges und gewerbliches Eigentum (einschlieBlich
magnetische Datentrdger oder sonstiges Material, das mit dem Produkt vertrieben wird).

Dieses Informatikprodukt ist durch die Gesetze fiir das gewerbliche und geistige Eigentum, sowie durch
internationale Abkommen (iber Urheberrechte, Schutz von Informatikprogrammen und Programmen mit
geistigem Eigentum geschitzt.

AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. iiberlasst dem Kunden die nicht exklusive Verwendung des Programms
AKONET. Diese Benutzerlizenz bedeutet in keinem Fall den Verkauf des Informatikprodukts und der
Lizenznehmer darf dieses Produkt nicht weiterverkaufen oder an Dritte Ubertragen, noch das Produkt
verpachten, vermieten oder anderweitig (iberlassen.

Die Uberlassene Benutzerlizenz fir die Software darf nicht von anderen Arbeitsstationen mitbenutzt oder
geteilt werden.

Der Kunde darf keine Umkehrtechniken verwenden, noch darf er das iberlassene Informatikprodukt
dekompilieren oder auseinanderbauen, es sei denn und nur in dem Fall, dass dieses Aktivitat ausdriicklich von
dem Eigentimer gestattet wurde.

AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. liefert das Programm ohne irgendwelche Garantien und iibernimmt keine
Verpflichtungen oder Haftung irgendeiner Art.

Das Programm ist lediglich ein Hilfswerkzeug und der Benutzer muss unabhangig davon die Durchfiihrbarkeit
der Anwendung in einem konkreten Fall kennen und bewerten kénnen.

AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. haftet in keinem Fall fiir die Ergebnisse, die durch die Verwendung des
Programms erhalten werden.

AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. haftet ferner fiir keine direkten oder indirekten Schaden, die aus der
Benutzung oder Unmdglichkeit der Benutzung des Programms entstehen, einschlieBlich Datenverlust,
Zerstorung oder Verlust von Dateien, die in einigen Féllen oder in Zusammenhang mit der genehmigten
Softwareverwendung auftreten konnen.

Der Kunde fiihrt die Installation des Programms eigenméchtig durch. AKO ELECTROMECANICA, S.A.L.
iibernimmt keine Haftung fiir irgendeinen Schaden des Informatiksystems des Kunden, der auf die Installation
des Produkts zuriickgeftihrt werden kann.

Die Verwendung der Software ist auf eigene Gefahr des Kunden, - AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. haftet und
verantwortet sich nicht gegeniiber irgendeiner Person oder Einrichtung in Bezug auf irgendeinen Nachteil, der
moglicherweise aus der Nutzung oder Nichtnutzung des Programms entsteht, weder direkt noch indirekt,
einschlieBlich Arbeitsausfallen und Datenverlust aufgrund der Verwendung des Programms.

Der Kunde setzt seine Mitarbeiter oder ihm unterstehende Personen, welche die Software verwenden, iiber die
Lizenzbedingungen in Kenntnis. Sollte der Kunde Kenntnis erhalten, dass die genehmigte Software benutzt
wird und dabei gegen die vorliegenden Lizenzbestimmungen verst6Bt, muss er daflir Sorge tragen, dass diese
Verwendung unverziiglich eingestellt wird.

EINVERSTANDNISERKLARUNG: DER KUNDE ERKENNT DURCH DIE INSTALLATION DES WEBSERVER /

@ AKONET, DASS ER DIE ALLGEMEINEN LIZENZBESTIMMUNGEN DIESER LIZENZ GELESEN UND
VERSTANDEN HAT UND ERKLART SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DIESE EINZUHALTEN. DIESE
LIZENZBESTIMMUNG SIND DIE EINZIGEN GELTENDEN BESTIMMUNGEN, WENN NICHT DURCH EINEN
GESETZLICHEN VERTRETER VON AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. ANDERWEITIG SCHRIFTLICH
FESTGEHALTEN.
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Anfangskonfiguration

Schritt 1

-Mit einem Handy, laptop oder Tablet eine Suche nach WIFI-Verbindungen
in der Nahe von AKO-5014 durchfiihren.

-Unter den gefundenen Netzwerken mit ,akonet” verbinden. Das
Passwort flir den Zugang ist akonet123.

Schritt 2

-Den Webbrowser offnen und in der Adressleiste folgende Adresse
eingeben: 10.0.0.1/setup

-Sprache, Datum, Uhrzeit und Zeitzone konfigurieren und auf ,submit”
dricken.

Schritt 3

-Auf ,IP” driicken, die notwendigen Daten konfigurieren und dann auf
,submit” driicken. Wir empfehlen, das Gerat mit einer festen IP
(static) zu konfigurieren. Fordern Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator die
geeignete Konfiguration entsprechend Ihrer Infrastruktur an.

Schritt 4

-Option A: Offnen Sie einen Webbrowser auf einem Rechner, der sich im
gleichen Ethernet-Netz befindet wie der Web-Server und geben Sie in der
Adressleiste die im vorherigen Schritt konfigurierte IP-Adresse ein.

-Option B: Wenn das Gerat an das WLAN des AKO-5014 angeschlossen
ist, kann die Verbindung mit AKOnet auch durch Eingabe der Adresse
10.0.0.1 hergestellt werden.

-Fortsetzung der Konfiguration auf der folgenden Seite.
Nachdem die LAN-Konfiguration im Webserver beendet ist,
konnen Sie in Ihrem SmartPhone in den WLAN-Einstellungen
,AKONet” auf ,dieses Netz ignorieren/entfernen” stellen.
Solange Ihr Telefon mit , AKONet” per WLAN verbunden ist,
haben Sie keine Internetverbindung, da WLAN Prioritat vor
GSM hat.

Schritt 4

y =

Schritt 1

akonet

Conect

Schritt 2

o &

3 10.0.0.1/setup

Setup

Language:
Espafiol

Date:
27/09/2016
Time:

10:44
Timezone:

| Europe/Madrid

| Submit

Bl

L Application

Schritt 3

B
0

P

10.0.0.1/ip

Yasinag

3 Fal 16:16

3 F . 2% 1616

MAC Address: 40:8d:5¢:67:81:e1

Internet Access: OK

Connection type:
static
Server |P:

aaa.aaa.aaa.aaa

Netmask:
bbb.bbb.bbb.bbb
Gateway:
cec.cee.cec.cee
DNS 1:
ddd.ddd.ddd.ddd
DNS 2:

eee.eee eee.cee

Submit |
Setup

Application

v

AKOnet
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Schritt 5: Aufrufen der Anwendung

Die Zugangsdaten werden erfragt, die standardmaBig die folgenden sind:
User: superuser
Password: superuser

Paso 6: Installierte Gerate suchen

HINWEIS: Bevor Sie mit diesem Schritt weiter machen, muss sichergestellt sein, dass die Geréte
gemaB der Beschreibung auf Seite 3 angeschlossen sind.

Das Fenster fiir die Suche nach Gerdten wird eingeblendet. Die Parameter ,Start” und ,Ende” definieren den
MODBUS-Adressbereich, in dem nach den Gerdten gesucht wird. Um die Suche abzukiirzen, muss der Parameter
L,Ende” mit der hochsten MODBUS-Adresse konfiguriert werden, die es in Ihrer Installation gibt.

Driicken Sie auf die Schaltfliche , Gerate suchen”, um die Suche zu starten.

 Retwm Search for Devices

Wenn kein Gerdt gefunden wird, weiter mit Seite 22.

Schritt 7: Anmeldung der gefundenen Geréte

Nach kurzer Zeit, zeigt die Anwendung eine Liste mit den gefundenen Geraten.

Zum Speichern von jedem Gerat, driicken Sie auf die Schaltflache ,Speichern”. Es offnet sich ein neues Fenster, in
dem die Daten jedes Gerétes definiert werden:

ST Load | Library

Um deren spatere Lokalisierung zu vereinfachen, empfehlen wir jedem Gerat einen anderen Namen zuzuweisen.
Geben Sie den ausgesuchten Namen in das Feld ,Name" ein und driicken Sie dann auf ,Annehmen”.

Wenn die Anwendung nach 5 Minuten kein Gerat findet, tiberprifen Sie die Konfiguration des Konverters
& AKO-80039 (siehe folgende Seite) und den definierten Adressbereich.

Wenn Sie einen Konverter AKO-80080 verwenden, gehen Sie auf die nachste Seite.

Die Anwendung ist betriebsbereit. Klicken Sie auf das Symbol ? an der rechten oberen Seite der
Anwendung, um das Benutzerhandbuch von AKONet aufzurufen.
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Konfiguration von Konvertern

AKO-80039
Hochstens ein Umwandler pro Webserver
Der inklusive Konverter AKO-80039 wird werksseitig vorinstalliert und bendtigt keine zusétzlichen
Konfigurationen. Sollte das Gerét jedoch keine Vorrichtung finden, iiberpriifen Sie die Anzeiger des Konverters:

» Wenn sowohl der rote wie der griine Anzeiger blinken: Funcionamiento normal

» Nur der rote Anzeiger blinkt: Uberpriifen Sie die Installation zwischen den Geraten und dem

Konverter und deren Konfiguration.
« Es leuchtet kein Anzeiger: Uberpriifen Sie die Konfiguration im Web-Server AKO-5014.
i .

-Auf das Men( Verwaltung/Allgemeine Konfiguration zugreifen

-Das Gerat auswahlen und auf ,Bearbeiten” drlicken.

190102015 16:52

-Uberpriifen, ob andere Ports verfiighar sind. Falls

ja, anderen Port auswahlen, auf ,Annehmen”
driicken und die Geratesuche wiederholen. Beide
Anzeiger mssen blinken. dout

-~ Fadilities

Status
Active +

Facility Type:
Serial __Ethernet

Communications Port
IdevityUSB_485 [»
Please select one

B_:

devit
idevtyl
idevttyUSB2
idevttyUSB3

w Accept % Cancel

AKO-80080
Hochstens zwei Umwandler pro Webserver

Der Konverter (nicht eingeschlossen) AKO-80080 bendtigt eine spezielle Konfiguration im Web-Server AKO-5014.
f )

-Auf das Meni Verwaltung/Allgemeine Konfiguration zugreifen

-Auf ,Neu"” driicken, e« .

Facility Detail %

~ Facilities

-Der Installation einen Namen zuweisen.

-Die Installations-Art auf ,Ethernet” é&ndern Nare

und die dem Konverter zugewiesene IP- e
Adresse eingeben (siehe Handbuch zum (i
Konverter). Der ,RTU Modus” muss deaktiviert ——

und die ,lesen Timeout” auf 500 eingestellt Serial  Ethernet
sein.

Ethernet Device IP:
-Auf “Annehmen” driicken. HOOL XK X0CXHX

RTU Mode: [

Read Timeout
500

« Accept  x Cancel
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Optionale Konfiguration mit Tastatur, Maus und Bildschirm
Fiir diese Option ist kein Mobiltelefon oder Tablet mit WLAN-Anschluss notwendig, um die Installation zu
konfigurieren.

-SchlieBen Sie die Tastatur, Maus und den Bildschirm an den Web-Server AKO-5014 an (siehe Seite 2) und nehmen
Sie ihn in Betrieb. Es erscheint der Startbildschirm.

p——

-Wenn das Gerat im Standby-Modus ist oder der Bildschirmschoner aktiviert ist, drlicken Sie auf eine beliebige Taste
und geben Sie das Systempasswort ein, das standardmaBig ,akonetws” ist. (Benutzer: ako).

-Doppelklicken Sie auf das Symbol , Setup”, um die Konfiguration aufzurufen. ’?«'
etl

up
-Fiihren Sie die Schritte 2 bis 7 aus und ersetzen Sie die Adresse ,,10.0.0.1" durch ,localhost”.

Wichtiger Hinweis g www.ako.com 2
@ Auf der Riickseite befindet sich ein Aufkleber mit AK Made in Spain C €
den wichtigsten Daten fiir die Gerdtekonfiguration. REF AKO-5014
NUM.X X X XXX X X X X

| AKONet Web Server

WiFi: Linux:

SSID: akonet User: ako

Password: akonet123 Password: akonetws
[P:10.0.0.1

Tastatursprache andern

Die Tastatursprache kann per Klick auf den oberen rechten Bildschirmbereich links neben dem Lautsprecher
gedndert werden. Mit jedem Klick wird zwischen den verfiigharen Sprachen gewechselt.
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Technische Daten

CPU o Intel® Celeron® Processor N3350 up to 2.08 GHz
SPBICNIET s 4GB DDR3L
LAN ........ Gigabit LAN (Realtek)
Grafiken ...Intel® HD Graphics
Maximale Auflésung HDMI 3840 x 2160 @ 30Hz
Maximale AUTIOSUNG DP........cuiiiiiiiicic e 1920 x 1200 @ 60Hz
EiN= UNG AUSGANGE ..ottt 1 x HOMI

..4xUSB 3.0

.1 xVGA Output
............ 1x RJ45
..................................................................................................................... 1 x Kopfhérer
........................................................................................................... 1 x VDC Netzstecker

SPEICNEIUNG 1. HD SSD 60 Gb
..................................... IEEE802.11ac & BT 4.0

WIFI-Karte.......
Stromversorgung.... ..Eingang: AC 100~240V - Ausgang: DC19V @ 2.1A

ATDEIESTEMPETATU ...t 75x 75y 100 x 100

ATDEIESTEMPETATUT ... -0°C ~ +35°C
.................................................................................................................................. Linux Debian Desktop
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Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch (5010H001), verfigbar ihn unserer Website:

www.ako.com.
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SHRINK-WRAP LICENSE
[laHHas HenepcoHarbHas NULEH3Ns Ha UCTONb30BaHIE MPEAOCTABIIAETCS MEPBOHAYANBHBIM KIMEHTaM.

BAXHO! BH/MATENBHO MPOYTUTE OBLLVIE YCIOBUS MEPE, YCTAHOBKOW MPOrPAMMBI. YCTAHOBKA
NMPOrPAMMbI MPEAYCMATPUBAET MPUHATUE BCEX YCITOBM, ONMUCAHHBIX HXKE.

MpefocTaBneHme NULEH3NN.

- Komnanns AKO ELECTROMECANICA, SAL. sBnseTcs nonHonpasHbIM Briafenbiiem nporpammsl AKONET  ans
MOHUTOPUHIa COBMECTUMbIX YCTPOICTB, @ Takke ee NOAMPOrpaMM, COMPOBOXAAIOWMX ee NeyaTHbIX MaTepuanos,
TeXHNYECKON AOKYMEHTaLWM, PyKOBOACTB NoNb3oBaTens v Mobbix KOMWI «nporpaMMHOro obecreyernsi», NoKpbIBaoLMXCS
9TOM NULEH3Ne Ha MCNoMnb3oBaHWe, BKMKOYas NpaBa MPOMbILMEHHON M MHTENNeKTyanbHo! COBCTBEHHOCTU (BKMHOYas
MarHuTHbIA HocUTeNb W NioBble Apyrve MaTepuansl, NocTaBNsieMble C IPOAYKTOM).

OTOT KOMMbIOTEPHBII MPOAYKT 3aLMLLEH 3aKOHAaMW MPOMbILLNEHHON COBCTBEHHOCTM, MHTENMEKTyanbHO! COBCTBEHHOCTU
MEeXAYyHapoAHbIMM  [oroBopamit 06 aBTOPCKOM MpaBe, 3alMTe KOMMbIOTEPHbIX MPOrpaMM U MHTENMeKTyarnbHoM
COBCTBEHHOCTM.

Komnanus AKO ELECTROMECANICA, SA.L. npemocTaBnsieT KIMEHTY HENCKMIoMTenbHoe NpaBo Ha MCMOMb3OBaHue
nporpammbl AKONET. OTa nuUeH3ns Ha 1Cronb3oBaHue He npeanonaraeT Npofaxy KOMMbIOTEPHOTO NpoAyKTa, B CBS3W C
YeM NNLiEH3NaT He MOXeT nepenpofaBaTk, NepefaBaTb TPETHAM NLAM, CAaBaTh B apery, CAaBaTb B HAEM UNK AaBaTb B
70T A2HHBIA NPOAYKT.

JInLeHans Ha ucnonb3oBaHme NPeAoCTaBAEMOro NPOrpaMMHOT0 0becneyeHns He MOXET UCTONb30BaTLCS COBMECTHO UM B
pasnuyHbIx Pabounx cTaHLsX.

KnmeHT He MoxeT wucronb3oBaTb MeTofbl 06paTHON pa3paboTkv, [AekoMmMRMpOBaTH MMM Au3accembnupoBaTh
MpefoCTaBMsAeMbIit KOMMbIOTEPHBIA MPOAYKT, 3@ WUCKMIOYEHWEM W TOMbKO B TOM Cryyae, €CTM Takue AeNCTBUS SIBHO
paspeLLeHbl BNagerbLeM.

Komnanus AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. npenocTasnseT nporpammy 6e3 kakoit-nubo rapaHTum, He NpuHMMas Ha cebs
kakux-nnbo o6s13aTensCTB Unu 06s3aHHOCTEN.

Mporpamma SBASETCS WCKMIOYNTENBHO BCTIOMOraTeNbHbIM WHCTPYMEHTOM, W MOMb3oBaTeNb AOMKEH CaMOCTOSTENbHO
OnpeaeniThb 1 OLiEHUTb LienecoobpasHoCTb UCTONb30BaHNS MPUMOXEHNS ANs CBOETO KOHKPETHOTO Cryyast.

Komnarus AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a Pe3ynbTaTkl, NONy4YeHHbIe NPU NCMOMb30BaHMM
nporpammbl.

Komnanus AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. He HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a MPSIMbIE UMM KOCBEHHbIE YBLITKY, CBA3aHHbIE C
CNOMb30BaHMEM WM HEBO3MOXHOCTBIO WCMOMb30BaHWS MPOrpamMMbl, BKMKOYas MOTEPIO A@HHbIX, YHUUTOXEHME Wnu
fe3opraHnsaumio aiinos, CO3haHHbIX B CBS3M C WNKM B pesynbTaTe WCMONb30BaHWsS aBTOPWU30BAHHOIO MPOrpaMMHOr0
obecneyenms.

KnieHT camMocTosTeNbHO BLINOMHAET ycTaHoBky nporpammsl. Komnanns AKO ELECTROMECANICA, S.A L. ocso6oxpaetcs
0T Kakon-nnbo OTBETCTBEHHOCTM 3a MNOOA yliepd, HAHECEHHbIA KOMMbIOTEPHONM CUCTEME KNWEHTA, KOTOPbIA MOXeT
BO3HMKHYTb B pe3yrbTaTe ykasaHHOiA YCTaHOBKM.

Bcs 0TBETCTBEHHOCTb 3a MCMONb30BaHIE NPOTPaMMHOrO 0DeCeYeHNs BO3NAraeTCcs UCKMIOYNTENBHO Ha KIUEHTa; KoMMaHms
AKO ELECTROMECANICA, S.A.L. He HeceT OTBETCTBEHHOCTI Nepef; KakiM-nBOo NALOM WK OpraHu3aLeil 3a Kakoit-nnbo
NPAMOIA NN KOCBEHHBIN YLiepb, NpesnonoXvUTENbHO Bbi3BaHHBIA MCMONb30BAHWEM MIM HEBO3MOXHOCTBIO MCMOMb30BaHNS
nporpammbl, Bktoyast cbon B paboTe 1 noTepio AaHHbIX.

KnueHT 06s13aH 03HaKOMUTbL C OBLLMMM YCTIOBUSMM 3TOI NULIEH3NM Ntoboro CoTpyAHIKa, paboTaloLiero B koMnaHui unu
HaxoasLLEerocs noa ero HemocpenCcTBEHHbIM PYKOBOACTBOM W KOHTpOMEM, KOTOPbIi JOMKEH 1CMOMb30BaTb NMPOrpaMMHOe
obecneyenre. Ecnn KknueHTy CTaHeT W3BECTHO, YTO aBTOPM3OBAaHHOE MporpaMmHoe obecneyeHne McnonbayeTcs ¢
HapyLeH1eM oBLLNX YCTIOBII, OH OMKEH NOCOAENCTBOBATL HEMENEHHOMY MPEKPALLIEHNIO Takoro UCMOMb30BaHHS.

OH MPOYEN W MOHAN OBWVE YCNOBWSA 9TOW NULEH3MA HA MUCMONb3OBAHUE W COTMALIAETCS
COBJOJATE BCE EE YCIOBWA, ECIK PYTOE HE YKA3AHO B MWCbMEHHOM BUAE FOPUAOVYECKVIM
NMPEAOCTABUTENEM KOMMAHWM AKO ELECTROMECANICA, SAL.

@ NPUHATUE. ANA YCTAHOBKW MPOAYKTA WEB SERVER / AKONET KITMEHT JO/MKEH MOATBEPANTD, YTO
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/cxoaHas koHdmrypaums
LWar 1

—Ecrn mcnonbayetcst MOBGUMbHbIA TeNedoH, HOYTOYK WM MNaHLLET, BbINOMHUTE

nowck cetent Wi-Fi nobnusoctu e6-cepeepa AKO-5014.
—TMogkntoumnteck k cet «akonety. Maponb goctyna k Heit: akonet123.

War 2

-Otkpolite Gpay3ep W BBeauTe B ero agpecHoit cTpoke cnepywowmi agpec: Lllar 2

10.0.0.1/setup

-BbibepuTe A3bik, ycTaHOBUTE AATY, BpEMS 1 YaCOBOIA NOSC. 3aTeM HaXMUTE KHOMKY
«Submity.

LWar 3

—lepeitauTe no cebinke «IP», ykaxuTe B OTKPbIBLIENCS (DOPME HyXHble CBEAEHNS 1
HaXmuTe KHOMKy «Submity. PekoMeHayeTcs npucBouTb BeG-CEpBEPY CTaTUYECKMiA
|P-appec. 3anpocuTe y aAMMHMCTPATOpa CETU HYXHYIO KOH(Urypauuio B
COOTBETCTBUM C CYLLECTBYIOLLEN MHEPACTPYKTYPOIi CETH.

War 4

—BapuaHT A. OTkpoiiTe Gpaysep Ha KOMMbHOTEPE, MOAKIIOYEHHOM K TOW Xe cetu
Ethernet, 4to u BeG-cepep. 3atem BBeauTe B agpecHon ctpoke IP-agpec,
NPUCBOEHHBI HA MPEeAbIAYLLEM Luare.

-BapwanT b. Ecnm yctpoitctBo nogkmtoyeHo k cetn Wi-Fi AKO-5014, MoxHO Takke
3anyctutb nporpamMmy AKOnet. [ins aToro Beeaute agpec 10.0.0.1.

~Y106bI NIPOAOIKUTL HACTPOIAKY, NEPEaNTE Ha CNeayHLLY0 CTPaHMLY.

Korpa roHdurypauus 3aseplmnoch, oTkmouutbest ot WIFI cetn
"Akonet" 1 HaCTPOMTb YCTPOIICTBO YTOBbI OHO CHOBA HE MOAKIIOYMIOCH
K 3TOW CeTU. VHaye, YCTPOMUCTBO HE MOAKMIOYETCS K MHTEPHETY TeM
BpEeMeHeM OHO noakntoyeHa k atoit WIFI cetu.

War 4

o &

3 Fal 16:16

3 10.0.0.1/setup H
Setup

Language:
Espafiol X

Date:

27/09/2016

Time:

10:44

Timezone:

| Europe/Madrid v

| Submit

Bl

L Application

War 3

=] 3 .l 16:16

{r  10.0.0.17ip i
P

MAC Address: 40:8d:5¢:67:81:e1
Internet Access: OK

Connection type:
static v
Server |P:
Netmask:
bbb.bbb_bbb._bbb
Gateway:
cce.cec.cee.coe
DNS 1:
ddd.ddd.ddd.ddd
DNS 2:

eee.eee eee.cee

Submit |
Setup

Application

AKOnet
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LWar 5: focTyn k nporpamme

MoTpebyeTcs BBECTM Y4eTHbIE AaHHBIE. 10 YMOMUYaHWIO OHU CrieflytoLLme.
User: superuser
Password:  superuser

Lliar 6: Mouck ycTaHOBNEHHBIX YCTPOWUCTB

MPUMEYAHME. lMpexae yeM NpuCTynuTL K 3TOMY Luary, y6eauTech, YTo YCTPOACTBA NOAKMIOYEHDI, Kak MOKa3aHo
Ha cTpaHuLe 3.

OTKpoeTCs OKHO nomcka ycTpoicTs. B nonsx «OT» n «[o» ykasbiBaeTcs Anana3oH agpecoB MODBUS, no koTopbIM BbinonHseTcs
noucK ycTpoicTB. YTobbl CokpaTUTb Bpems nowucka, ykaxute B none «o» agpec ycrporictea MODBUS ¢ HanbonbLunm YnCnoBbIM
3HaYeHIEM B CETU.

Haxwmute kHonky «HaiiTi ycTpoicTBay, YTobbl HauaTh Mouck.

Search for Devices o

[— Device

Ecnu H1 oaHoOro yCTpOCTBA He HallaeHo, NepeinanTe Ha cTpanuLy 7.

LWar 7: Peructpauus HaAeHHbIX YyCTPONUCTB

Yepes Heckonbko CekyHA B nporpamme 0TobpasnTcs CNMCOK HalaeHHbIX YCTPONCTB.

Yrobbl COXpaHuTb Kaxaoe yCTpOl?ICTBO, HaXXMWUTE KHOMKY «Coxpanrb». B pesynbTarte OTKPOETCs OKHO C AaHHbIMU.

GeneralInformation

P Load | Library

Accept  Return

Yro6bl yNpocTUTL NOUCK B AanbHeiLLEM, PEKOMEHAYeTCS MPUCBOUTDL KaXaoMy YCTPOICTBY YHUKaNbHOE UMS, 3aTeM BBECTY ero B
none «Mms» n HaxaTb KHOMKy «MPUHATBLY.

Ho ecnn no ucteyeHun 5MMHYT nporpamMma He Halnma HU OAHOTO YCTpoWcTBa, y6eauTechb, YTO HAcTPOIiKM
npeobpasosatens AKO-80039 (cM. cneaytoLLyto CTpaHuLy) 1 Anana3oH afpecoB BbibpaHbl NpaBUIbHO.
Ecnvucnonsayetca npeobpasosatens AKO-80080, cm. criedyioLLyto CTpaHuLyy.

[Mporpamma roTosa k 1cnonb3oaHuio. OTkpoitTe pykoBoacTBo nonb3osatens AKONet, LienkHyB 3Ha40K ? B BEpXHEM
npaBoM yriy OkHa nporpamMbl.

30
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Hactpoiika npeobpasoBarenei

AKO-80039
Makcumym oguH npeoGpasoBatenb Ha BeG-cepeep
Mpeobpasosatens AKO-80039 (BXxoauT B KOMNNEKT NOCTABKM) NPeABapUTENbHO HACTPOEH W roTOB K paboTe. Mpu 3TOM HuKakmx
JononHuTenbHbIX HacTpoek He TpeGyetcs. Ho ecnu He yaaeTcs HailT HM opHOro ycTpoiictea, obpaTute BHUMaHWE Ha
VHAMKaTOpbI Npeobpa3soBaTens.

« MuratoT KpacHbIi 1 3eneHbIN MHAUKATOPBI: UCnpaBHas paboTta

« MuraeT TONbKO KpacHbI MHAMKAaTOP: NpoBepbTe MOAKIIOYEHME YCTPONCTB K npeobpasoBatento, a Tawke WX

HaCTPOKM.
 He muraet HM oanH MHAKMKaTOP: NpoBepbTe HacTpoiiki Beb-cepsepa AKO-5014.
Hactpoitku
- [NepelianTe B MeHI0 ynpaBneHIst (OCHOBHbIX HACTPOEK). m E>

 Retum 4New  Ea | x Delete

190102015 16:52

-BuibepuTe  YCTPOACTBO M HaKMUTE  KHOKY

«PepakTupoBatb». ~ Facilties
~posepbTe, [OCTYNHbI Nu Apyrve nopTsl. Ecrn fa, Name
BbIbepUTE ApYro nopT, HaxmuTe KHOMKY «MPUHATBY Default
11 NOBTOPUTE NOWCK YCTPOWCTB, NPOBEPSIS, MUTraoT Nnn Status
oba uHaukaTopa. Actvesew
Facility Type:

serial  Ethemet

Communications Part

IdeuttyUSB_485 |

Please select ane

fﬂevuSD

fzxmysz

J/devittyUSB3
Accept % Cancel

AKO-80080 v

Makcumym 2 npeobpasoBatenen Ha BeG-cepBep

[ins paboTbl npeobpasosatens AKO-80080 (npuobpeTaetcs oTaensHO) TpebyeTcs onpesfeneHHsIM 06pa3oM HacTpouTb Be6-

cepeep AKO-5014.

Hactpoiiku

~lepeipuTe B MEHIO yrpaBNeHns (OCHOBHbIX HACTPOEK).

— Haxmute kHonky «Co3patby.

—Mpucoiite Npeobpa3oBaTento nms.

~Viwenre Tn_noddovens ha [ )
«Ethernet» n BBeaute IP-agpec,

NPUCBOEHHBIN Npeobpa3oBaTento (CM. pyKOBOACTBO Mo e

akcnnyatauun npeobpasosatens). CHUMUTE hnaxok Name

HanpoTuB napameTpa «Pexum RTU», a B nore e

«MakcumanbHoe BpeMs CHUTbIBAaHWS» BBEAWTE satus

3HaveHme 500. ..

— HaxmuTe kHonky «MpUHATEY. =Cs
Serial Ethernet

>

Ethemet Device IP:
XXX XXX, XXX, XXX

RTU Mode: [

Read Timeout
500

« Accept % Cancel
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0

[ononHutenbHas HaCTpOI;IKa C NOMOLLbK KnaBnaTypbl, MbIKX U MOHUTOPA

[ins Takolt HacTpoliku He TpebyeTcst MOBUNbHBIN TeNedoH UMK NNaHLWeT ¢ noakntoyeHnem k cetn Wi-Fi.
~[NogkniounTe knaBuaTypy, Mbib 1 MoHMTOP K BeG-cepaepy AKO-5014 (cm. cTpanmLy 2) v BkntounTe ero. OTobpasuTes
HayarnbHbIil 3KpaH.

-Ecnu akTBeH pexvm CHa Wnm BKMIOYeHa SKpaHHas 3acTaBka, HaxmuTe Miobylo knaBully W BBEAWTE Naponb K cucTeme, Mo
ymon4aHuio: «akonetws» (Mmsi nons3osatens: ako).
AKG

~[lBaxabl LWenkHUTE 3Ha4oK «Setupy, 4ToBbI NePeiiTh B pasaen HacTpoek.
Setup

-BbinonHuTe warn 27, 3amenuns agpec 10.0.0.1 Ha «localhost».

BaxHo! 5 i www.ako.com C € ]
Ha obpaTtHoit cTopoHe Beb-cepBepa npukneeHa aTukeTka ¢ Made in Spain

BaXHbIMW AaHHbIMW ANS HACTPOIKA.
AEHHEII AT HECTP REF.AKO-5014

NUMXXXXXXXXXX
| AKONet Web Server
WiFi: Linux:
SSID: akonet User: ako
Password: akonet123 Password: akonetws
[P:10.0.0.1 J

MN3meHeHMe A3blka KnaBuatypbl

Y1o6bl M3MEHNTL SI3bIK KnaBuatypebl, LIENKHUTE B BerHeI;I npaBoM YacT 9KpaHa cneesa OT [AWHaMUKa.
I'IepeKmoqume Mexay pasnuyHbIMU AOCTYMHbIMU A3blKaMU OCYLLECTBNAETCA LWENYKOM.

e ) Mon May 28, 16:06
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TexHuyeckue XapPaKTeEPUCTUKN

[Mpoueccop ..Intel® Celeron® Processor N3350 up to 2.08 GHz
TTAMAITD .ottt 4GB DDR3L
JlokanbHas ceTb..... ..Gigabit LAN (Realtek)
I"pachuyeckmit npoLieccop Intel® HD Graphics
MakcumanbHas paspeLuatowjas cnocobrHocts HDMI 3840 x 2160 @ 30Hz
MakcumanbHas paspelatowas cnocobHoctb VGA 1920 x 1200 @ 60Hz
Bxopb! 1 BbIXoab! ettt ettt et ettt et A A et et At e e e et At e e e A et e At e et e et et a et et e et en s et ne e s nen e 1 x HDMI

x VDC pasbem nutaHus

XpaHunuie HD SSD 60 Gb
Kapra Wi-Fi IEEE802.11ac & BT 4.0
Mutanwe......... Bxop: AC 100~240 B - Bbixog: DC19B @ 2.1A
Moppnepxka VESA .. L7575 1 100 x 100
TeMNEPATYPA B YCTIOBUSX PABOTDB w......uvvuvrerrsesseeseeseesesseesaessessessseesessess st st bbbttt -0°C ~ +35°C

........... Linux Debian Desktop

107.6

o

114.4

e

=T
0CD T

AKONet
Web server
L 1)
§ LS E— S E— - — ?
O RISRRSISINS
S sty
SSRGS ESE
=l ==
=
= =

@ [inst nonyyenms AononHUTeNbHoM MHchopmaLum cM. PykoBogcTBo nonbaosatens (5010H001), AocTynHoe Ha Hallem
Be6-catre: Www.ako.com.
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AKO ELECTROMECANICA , S.A.L.
Avda. Roquetes, 30-38

08812 ¢ Sant Pere de Ribes.
Barcelona ¢ Spain.

355014001 REV.04 2020

Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054
www.ako.com

Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Informacion actualizada en nuestra web.
We reserve the right to supply materials that might vary slightly to those described in our Technical Sheets. Updated information is available on our website.

Nous nous réservons le droit de fournir des produits qui peuvent légérement différer de ceux décrits dans nos Fiches techniques. Informations actualisées sur notre site Web .
Geringfiigige Anderungen der Materialien gegeniiber den Beschreibungen in den technischen Datenbldttern vorbehalten.Aktualisierte Informationen finden Sie auf unserer Website.
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